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MAPA FUNCIONAL DEL PERFIL OCUPACIONAL
DE ARTESANIA EN CERAMICA UTILITARIA — PROCESO DE ACABADOS

Decorar el producto aplicando diferentes
técnicas en crudo (pre coccién), considerando el
acabado, los métodos de produccidn, el disefio
del producto y la normativa vigente.

Realizar el acabado en Ceramica

Utilitaria, considerando las Decorar el producto aplicando diferentes técnicas
especificaciones técnicas del en bizcocho (post coccidn), considerando el
producto final y la normativa acabado, los métodos de produccidn, el disefio
vigente. del producto y la normativa vigente.

Decorar el producto aplicando diferentes
técnicas en tercera quema*, considerando los
métodos de produccidn, el disefio del producto y
la normativa vigente.
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P - | Ministerio
E&? PERU | de Trabajo.
k,,a y.Promocion del Empleo

s N
Habilitar el espacio de trabajo, los materiales, herramientas y equipos, segtin acabado,
ficha técnica de produccion y la normativa vigente.

§ J

. N
Decorar el producto en crudo, considerando el estado de humedad de la arcilla (estado
de cuero), de acuerdo al tipo de decoracién , ficha técnica de produccién y la normativa

vigente.
g J
s )
Habilitar el espacio de trabajo, los materiales, herramientas y utensilios, segtin acabado

y técnica de produccidn y la normativa vigente.
N J

r ™
Decorar el producto en bizcocho (post coccidn), considerando la ficha técnica aprobada,

la consistencia y/o densidad del material (esmaltes, engobes, pigmentos y dxidos) de
ecuerdo al tipo de acabado, ficha técnica de produccién y la normativa vigente.

J

-
Habilitar el espacio de trabajo, los materiales, herramientas, segin acabado y técnica de

produccidn y la normativa vigente.
|

-
Decorar el producto en tercera quema de acuerdo al acabado, considerando la

superficie donde se va a aplicar, ficha técnica de produccién y la normativa vigente.
\_

*Tercera quema: Pieza vidriada de color o transparente donde se va a decorar con calcomania, lustre, metales liquidos, éxidos o pigmentos u otros insumos.
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Competencia General:

Realizar el acabado en Cerdmica Utilitaria, considerando las especificaciones técnicas del producto final y la normativa vigente.

Unidad de Competencia 1:
normativa vigente.

Decorar el producto aplicando diferentes técnicas en crudo (pre coccidn), considerando el acabado, los métodos de produccidn, el disefio del producto y la

Cddigo U.C.: C1423002-1

L Nivel de Competencia: | 2

Elemento de Competencia

Elemento de Competencia

Habilitar el espacio de trabajo, los materiales, herramientas y equipos, segun
acabado, ficha técnica de produccién y la normativa vigente.

Decorar el producto en crudo, considerando el estado de humedad de la arcilla (estado de cuero),
de acuerdo al tipo de decoracidn, ficha técnica de produccidn y la normativa vigente.

Criterios de Desempeiio

Criterios de Desempefio

1. Viste ropa de trabajo (mandil / guardapolvo) y equipo de proteccién personal,
considerando las buenas précticas de la linea de ceramica artesanal.

2. Realiza la limpieza del area de trabajo, equipos, utensilios y accesorios,
considerando las buenas practicas de la linea de ceramica artesanal.

3. Interpreta las especificaciones de la ficha técnica, de acuerdo a la primera
muestra.

4. Selecciona y organiza los insumos, herramientas, equipos y utensilios
necesarios, de acuerdo al procedimiento de decoracién a realizar.

5. De ser el caso, prepara el engobe para crudo, mezclando pigmento u éxido,
arcilla compatible, y agua, considerando densidad, uniformidad; de acuerdo a
la ficha técnica de produccion.

6. Revisa el estado de las piezas en crudo y accesorios, teniendo en cuenta que no
esté combeado (deformado), contenga rajaduras o quifies y se encuentre en
estado de cuero’.

Viste ropa de trabajo (mandil / guardapolvo) y equipo de proteccién personal, considerando

las buenas practicas de la linea de ceramica artesanal.

Recibe las piezas en crudo y verifica en la ficha técnica de produccion el procedimiento de

decoracion a trabajar.

Selecciona y traslada las piezas a la mesa de trabajo de acuerdo al procedimiento de

decoracidn a utilizar.

Realiza la decoracidn con accesorios (apliques):

o Selecciona los accesorios (apliques), de acuerdo a la ficha técnica de produccidn.

o Verifica la humedad del aplique con la superficie de la pieza a aplicar.

o Ubica en la pieza el lugar donde se colocara el aplique, teniendo en cuenta la ficha técnica.

e Realiza rayas o ranuras superficiales al reverso del aplique y en la superficie de la pieza a
aplicar, usando engobe base (blanco o de color), de acuerdo a la ficha técnica de
produccion.

e Prepara la pasta espesa de barbotina con vinagre (de ser el caso) vy la aplica al reverso del
aplique y/o en la superficie de la pieza a pegar, teniendo en cuenta el tamafio y la forma
del aplique.

e Une el aplique y la pieza, realizando una ligera presién entre ambas, considerando la
ubicacion y firmeza del aplique,

o Retira la pasta (barbotina con vinagre) sobrante de los apliques, siempre que sea arcilla,
teniendo en cuenta no dafar la pieza.

1 5 : ; ;
Estado de la pieza que no se encuentra ni muy seca ni muy humeda.
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5. Realiza el calado:

Se realizara el calado con plantilla (pieza torneada) y sin plantilla (piezas coladas o
prensadas).

Verifica la humedad de la pieza a calar, teniendo en cuenta el estado cuero.
En caso de calado con plantilla, coloca la plantilla sobre la pieza, luego delinea el contorno

de la figura de la plantilla y retira la plantilla, considerando la zona de calado indicada en la
ficha técnica de produccion.

Corta el drea delineada, respetando el trazo y considerando el disefio.
Alisa los bordes cortados, teniendo en cuenta no deformar el calado de la pieza.

6. Realiza el esgrafiado:

Verifica la humedad de la pieza a esgrafiar, teniendo en cuenta el estado cuero.

Ubica o marca en la pieza el lugar donde se realizara el esgrafiado, teniendo en cuenta la
ficha técnica de produccion.

De ser el caso, delinea el contorno de la figura de la plantilla sobre la pieza y retira la
plantilla, teniendo en cuenta no afectar la forma de la pieza.

Realiza ranuras sobre el delineado, considerando la profundidad del trazo.

De ser el caso, uniformiza los bordes de la ranura, teniendo en cuenta no deformar el
esgrafiado de la pieza.

7. Realiza el pintado con engobe:

Verifica la humedad de la pieza a pintar, teniendo en cuenta el estado cuero.

Coloca la pieza en el centro de la torneta girando de manera constante para proceder al
pintado.

Pinta la pieza, teniendo en cuenta la densidad (liquida semiliquida) del engobe vy la ficha
técnica de produccion.

Traslada la pieza al drea de secado hasta lograr el estado cuero.

8. Realiza el brufiido:

Verifica la humedad de la pieza a brufiir, teniendo en cuenta el estado cuero.
Frota la superficie de la pieza con una piedra, considerando el alisado (sellado de los poros)
y el brillo.

Traslada la pieza al drea de secado, teniendo en cuenta no dafiar la pieza y manteniéndola
a temperatura ambiente (en sombra).

9. Realizala primera quema:

Coloca las piezas dentro del horno, evitando dafiarlas.

De ser el caso, coloca la termocupla o los conos pirométricos en las zonas de la mirilla del
control del horno, permitiendo controlar la temperatura deseada.

Enciende el horno por 1 o 2 hora aproximadamente, dependiendo de las piezas cargadas a
puerta o tapa abierta a una temperatura de 100°C a 150°C, hasta verificar que no presente
humedad. En caso de horno rustico, se verifica que las paredes tengan color blanco.

Cierra la puerta del horno paulatinamente y verifica constantemente la temperatura del
horno hasta llegar a la temperatura de uso, de acuerdo al tipo de arcilla. '
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e En el caso de hornos a gas, apaga y tapa la chimenea con una placa refractaria para
mantener la temperatura y evitar choque térmico en las piezas, después de 4 horas
aproximadamente retira la placa de la chimenea para que continte el enfriamiento.

10. Deriva la pieza al drea de decorado o esmaltado, de acuerdo a la ficha técnica de produccidn.

Evidencias de Desempefio/Producto

Evidencias de Desempefio/Producto

e Ropa de trabajo y equipo de proteccion personal, utilizados correctamente.

e Area de trabajo, equipos, utensilios y accesorios, limpios y libres de impurezas.

e Ficha técnica interpretada correctamente.

e Insumos, herramientas, equipos y utensilios, organizados de acuerdo al tipo de
decoracion a realizar.

e Engobe uniforme y con densidad apropiada.

e Piezas en crudo verificadas correctamente.

Ropa de trabajo y equipo de proteccion personal, utilizados correctamente.
Procedimiento de decoracién definido.

Piezas trasladadas a la mesa de trabajo.

Pieza en crudo con apliques correctamente colocados.

Pieza en crudo con calados con plantilla correctamente realizados.

Pieza en crudo con calados sin plantilla correctamente realizados.

Pieza en crudo esgrafiada correctamente.

Pieza en crudo pintadas con engobe correctamente.

Pieza en crudo brufiida correctamente.

Pieza en crudo decorada y con primera quema.

Evidencias de Conocimiento

Evidencias de Conocimiento

e Tipos de equipos y herramientas.

e Tipos de engobe.

e Buenas practicas en la linea de ceramica artesanal.
e Normas técnicas peruanas.

Tipos de ficha técnica.

Técnicas de aplique.

Tipos de equipos y herramientas.
Buenas practicas en la linea de cerdmica artesanal.
Normas técnicas peruanas.

Tipos de engobe.

Técnicas de brufidos.

Técnica en pulido.

Tipos de horno.

Cargado de horno.

Proceso de primera quema.

Tipos y técnicas de pintado con engobe.

Contexto de Desempefio Laboral

Instalaciones Equipamiento Equipo Personal

Insumos / Materiales Informacidén / Formatos

e Boquilla para textura.

e Pirdmetro con termocupla.
e Moldes para apliques.

e Andamio.

e Pinzas pastelero.

e Lentes de proteccion.
e Lentes oscuros.

Vinagre.

Gas o energia eléctrica.

Cinta masking tape.
Yeso ceramico.
Conos pirométricos.

e Lugar con e Mesa. e Mandil / guardapolvo. e Arcilla. e  Ficha técnica de produccion.
ventilacion e e Horno. e Mascarilla. e Barbotina. e Rotulo del engobe.
iluminacion ~ 3x2 e Placas refractarias. e Guante quirdrgico. e Pigmento. e Rotulo con los potes de
metros. e Soportes refractarios. e Guantes de cuero para o Oxidos. utensilios.
o Soplete. horno. e Agua. Ficha de inventario de engobes.

Ficha de primera quema.
Norma técnica peruana (NTP
232.100 — 2007).

Guia de buenas précticas en la
linea de ceramica artesanal.
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o Silla o banco. e Engobe.
e Esgrafiador. e Pinceles (chicos, medianos y grandes).
o Secadora portatil. e Cuchillas.
e Piedra de canto rodado. e Baldes.
e Espatula e Potes.
e Bastidores. e Cucharas.
e Densimetro. e Balanza.
e Esmeril. e Punzones.
e Mallas.
e (Colador.
e Torneta.
e Esponja.
e Lija.
e Rodillos de madera.
e Reglas para rodillo — guias.
e Reglas.
e Jarra con medida.
o Plantillas (calado, esgrafiado, y otros).

Competencias Basicas” Competencias Genéricas

Habilidades basicas Gestion de recursos

e  Capacidad para escuchar. e Distribuye el tiempo.

e Habilidad de Expresidn. e  Organizacion de recursos.
Aptitudes analiticas Relaciones interpersonales

e (Capacidad para solucionar problemas. e  Sabe trabajar en equipo.

20 e (Capacidad de aprendizaje. e Ensefa a otros.
e Visualizacidn. e Sirve alos clientes.
e Trabaja con personas de diversas culturas.

Cualidades personales

e Responsabilidad.

Basada en las categorizaciones y tipos que figuran en el Informe SCANS: Secretary’s Commission on Achieving Necessary Skills (1991). What Work Requires of Schools: A SCANS Report for America 2000, The Secretary’s Commission
on Achieving Necessary Skills. Washington D.C.: U.S. Department of Labor. Recuperado de http://wdr.doleta.gov/SCANS/whatwork/whatwork.pdf
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Unidad de Competencia 2:
y la normativa vigente.

Decorar el producto aplicando diferentes técnicas en bizcocho (post coccién), considerando el acabado, los métodos de produccién, el disefio del producto

Cédigo U.C.: C1423002-2

Nivel de Competencia: | 2

Elemento de Competencia

Elemento de Competencia

Habilitar el espacio de trabajo, los materiales, herramientas y utensilios, segtin acabado y
técnica de produccion y la normativa vigente.

Decorar el producto en bizcocho, considerando la ficha técnica aprobada, la consistencia y/o
densidad del material (esmaltes, engobes, pigmentos y 6xidos) de acuerdo al tipo de
acabado, ficha técnica de produccion y la normativa vigente.

Criterios de Desempeio

Criterios de Desempeno

1. Viste ropa de trabajo (mandil/guardapolvo) y equipo de proteccidn personal,
considerando las buenas practicas de la linea de cerdmica artesanal.

2. Realiza la limpieza del area de trabajo, equipos, utensilios y accesorios, considerando
las buenas practicas de la linea de cerdmica artesanal.

3. Interpreta las especificaciones de la ficha técnica, de acuerdo a la primera muestra.

4. Selecciona y organiza los insumos, herramientas, equipos y utensilios necesarios, de
acuerdo al procedimiento de decoracidn a realizar.

Para esmalte:

5. Disuelve el esmalte y deja reposar, teniendo en cuenta la ficha técnica del proveedor.

6. Realiza el tamizado del esmalte, teniendo en cuenta que no presente grumos, ni
impurezas.

7. Prueba el esmalte sobre un pedazo de bizcocho, teniendo en cuenta la uniformidad,
densidad y considerando la ficha técnica de produccidn.

Para engobe:

8. Prepara el engobe para bizcocho, mezclando pigmentos del color indicado, arcilla
compatible, goma arabica (celocel) y agua hervida fria, considerando densidad y
uniformidad y de acuerdo a la ficha técnica de produccidn.

Para pigmento:

9. Disuelve el pigmento con agua hervida fria, de ser el caso, agregando esmalte
transparente y goma arabica, teniendo en cuenta la densidad y color, de acuerdo a la
ficha técnica de produccion.

Para oxidos:

10. Disuelve el 6xido con agua hervida fria, agregandole esmalte transparente y goma
arabica (celocel), teniendo en cuenta la ficha técnica de produccidn.

11. Mezcla el 6xido disuelto, teniendo en cuenta que no presente grumos, ni impurezas.

Para plantilla:
12. Prepara plantillas, considerando el disefio, forma de la pieza y teniendo en cuenta la
ficha técnica de produccidn.

1. Viste ropa de trabajo (mandil / guardapolvo) y equipo de proteccién personal,
considerando las buenas practicas de la linea de cerdmica artesanal.
2. Recibe las piezas en bizcocho y verifica en la ficha técnica de produccién el
procedimiento de decoracidn a trabajar.
3. Selecciona y traslada las piezas a la mesa de trabajo, de acuerdo al procedimiento de
decoracidn a utilizar.
4. Verifica el estado de las piezas, teniendo en cuenta que no esté con rajaduras, quifies o
defectos y se encuentre en dptimas condiciones.
5. Pinta a pincel con engobe, pigmento u oxido sobre bizcocho (bajo vidrio):
e Coloca la pieza a trabajar sobre la torneta (mesa de trabajo), teniendo en cuenta
ubicar el punto céntrico entre ambos.
e Ubica en la pieza las areas a pintar, teniendo en cuenta la ficha técnica de
produccidn.
e Selecciona la herramienta a utilizar, teniendo en cuenta el disefio y materiales de
acuerdo a ficha técnica de produccion.
e Pinta la pieza, teniendo en cuenta la forma, tamafio y manteniendo el mismo
sentido de aplicacion.
e Traslada la pieza al drea de secado, hasta lograr la evaporacién total del agua de los
pigmentos, engobe u oxido.
e De ser el caso, realiza el esgrafiado sobre el engobe seco hasta llegar al bizcocho,
teniendo en cuenta los trazos del disefio.
e Traslada la pieza al area de esmaltado, teniendo en cuenta la ficha técnica de
produccion.
6. Decora el producto utilizando la técnica de inmersidn sobre bizcocho:
e Coloca en un recipiente el engobe, pigmento u oxido a utilizar, considerando el
tamafio de la pieza a sumergir.
e Ubica o marca el drea a sumergir, teniendo en cuenta la ficha técnica.
e Sumerge la pieza en el recipiente con engobe hasta el nivel marcado, considerando
la ficha técnica de produccidn.
e Limpia la base de apoyo de la pieza usando una esponja himeda, teniendo en
cuenta eliminar el total del engobe de la base y la calidad del engobado.
e Traslada la pieza al area de secado, hasta lograr la evaporacién total del agua de los
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Para reserva de area:
13. Prepara la barbotina, remojando la arcilla seca, luego se bate y cuela, verificando su
densidad y espesor.

Para cristales:
14. Prepara cristales, uniformizdndolos y teniendo en cuenta la ficha técnica de
produccion.

‘D

7.

pigmentos.

De ser el caso realiza el esgrafiado sobre el engobe seco hasta llegar al bizcocho,
teniendo en cuenta los trazos del disefio.

Traslada la pieza al drea de esmaltado, teniendo en cuenta la ficha técnica de
produccion.

De ser el caso luego del pintado realiza una decoracidn al detalle (reserva de area),
de acuerdo a la ficha técnica aprobada por el cliente.

Decora el producto utilizando los siguientes tipos de esmaltado:
A Pincel:

Selecciona el pincel para el esmaltado, teniendo en cuenta el drea a pintar.

Coloca la pieza a trabajar sobre la torneta (mesa de trabajo), teniendo en cuenta
ubicar el punto céntrico entre ambos.

Diluye el esmalte con agua hervida fria hasta adelgazar, para realizar el pintado de
la primera capa.

Ubica en la pieza las areas a esmaltar, de acuerdo a la ficha técnica.

Aplica la primera capa del esmalte sobre la pieza, teniendo en cuenta iniciar por los
colores claros y luego por los oscuros.

Traslada la pieza al drea de secado, considerando lograr la evaporacién total de la
humedad del esmalte.

Aplica de manera uniforme la segunda capa del esmalte sobre la pieza, verificando
que no presente exceso de esmalte, repite la aplicacidn de ser necesario.

Limpia la base de apoyo de la pieza usando una esponja himeda, teniendo en
cuenta eliminar el total del esmalte.

Traslada la pieza al drea de secado, considerando lograr la evaporacién total de la
humedad del esmalte.

Vaciado:

Limpia con una esponja semi - himeda la pieza, verificando que no presente polvo,
grasa, etc.

Coloca en un recipiente la cantidad de esmalte a utilizar, de acuerdo al tamafio y
cantidad de piezas a llenar.

Mueve y vierte el esmalte en la parte interna de la pieza a esmaltar hasta llegar al
ras, regresando el esmalte al recipiente.

Verifica la uniformidad del esmalte y que la pieza este perfectamente esmaltada y
no presente desperfectos (gotas, burbujas, chorreados, etc.), de ser el caso retoca
las dreas a corregir con esmalte hasta lograr la uniformidad de la pieza.

Limpia el borde de la pieza usando una esponja himeda, teniendo en cuenta
eliminar el total del esmalte de la parte externa segin la ficha técnica de
produccion.

Traslada la pieza al drea de secado, hasta lograr la evaporacién total del agua del
esmalte.

Por Inmersidn:

Limpia con soplete o una esponja semi - himeda la pieza, verificando que no
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presente polvo, grasa, etc.

e Coloca en un recipiente la cantidad de esmalte a utilizar, de acuerdo al tamafio y
cantidad de piezas a sumergir

e Mueve el esmalte y sumerge en el recipiente la parte de la pieza a esmaltar,

verificando la uniformidad del esmalte en la pieza.

Verifica que la pieza no presente desperfectos (gotas, burbujas, chorreados, etc.),

de ser caso retoca las dreas con esmalte hasta lograr la uniformidad de la pieza.

Limpia la base de apoyo de la pieza usando una esponja himeda, teniendo en

cuenta eliminar el total del esmalte de la base segtn la ficha técnica de produccidn.

Traslada la pieza al drea de secado, hasta lograr la evaporacién total del agua del

esmalte.

Pulverizado a pistola:

e Traslada las piezas a un drea ventilada, con iluminacién y libre de polvo; y coloca la
pieza a trabajar sobre la torneta, teniendo en cuenta ubicar el punto céntrico entre
ambos.

e Selecciona la boquilla para el soplete, de acuerdo al tamafio, forma y disefio de la
pieza.

e Coloca el esmalte dentro del recipiente del soplete y verifica la salida del esmalte de
la comprensora en una pieza en bizcocho, teniendo en cuenta el tamafio y forma de
la pieza.

e Aplica el esmalte con el soplete sobre toda la piezas, teniendo en cuenta mantener
la distancia y direccidn en la aplicacién.

° Retira la pieza de la torneta y limpia la base de apoyo de la pieza usando una
esponja himeda, teniendo en cuenta eliminar el total del esmalte de la base.

e Verifica que la pieza no presente desperfectos (gotas, chorreados, etc.), de ser caso

retoca las areas hasta lograr la uniformidad del esmalte.

Traslada la pieza al érea de secado, hasta lograr la evaporacién total del agua del

esmalte.

e Limpiar las boquillas del soplete, retirando el total del esmalte.

Traslada y guarda el equipo en el drea asignada.

De ser el caso luego del esmaltado realiza una decoracién al detalle (aerdgrafo,

aplicacion de cristales, patinado), de acuerdo a la ficha técnica aprobada por el

cliente.

Realiza la segunda quema, luego del tipo de decoraciones elegido:

e Verifica que la base de apoyo este limpia de esmalte y de ser el caso, pinta las
planchas o placas refractarias con alimina.

e Coloca las piezas dentro del horno, evitando dafiar el esmalte y de ser el caso usa
bases de apoyo para hornear las piezas y evitar que la base se pegue.

e De ser el caso, coloca la termocupla o los conos pirométricos en las zonas de la
mirilla del control del horno, permitiendo controlar la temperatura deseada.

e Enciende el horno por 1 hora aproximadamente, a puerta o tapa abierta a una
temperatura de 100°c a 150°c, hasta verificar que no presente humedad. En caso de
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horno rustico, lo enciende por 45 minutos y verifica el color blanco de las paredes.
Cierra la puerta del horno y verifica constantemente su temperatura hasta llegar a
la temperatura de madurez de uso, de acuerdo al tipo de esmalte.

En el caso de hornos a gas: Apagar y tapar la chimenea con una placa refractaria,
después de 6 horas aproximadamente retirar la placa de la chimenea para que
continte el enfriamiento y poder retirar la pieza.

Retira la pieza luego de lograr el enfriamiento del horno, para evitar el choque
térmico, por debajo de los 100 grados recién se abre el horno verificando el brillo.
Deriva la pieza al drea de decorado o drea de almacén de productos terminados, de

acuerdo a la ficha técnica de produccion.

Evidencias de Desempefio/Producto

Evidencias de Desempefio/Producto

Ropa de trabajo y equipo de proteccidn personal, utilizados correctamente.

Area de trabajo, equipos, utensilios y accesorios, limpios v libres de impurezas.
Ficha técnica interpretada.

Insumos, herramientas, equipos y utensilios, organizados de acuerdo al tipo de
decoracidn a realizar.

Para esmalte: Esmalte tamizado, sin grumos ni impurezas.

Para engobe: Engobe preparado de acuerdo a las indicaciones de la ficha técnica.
Para pigmento: Pigmento diluido de acuerdo a las indicaciones de la ficha técnica.
Para oxido: Oxido diluido de acuerdo a las indicaciones de |a ficha técnica.

Para plantilla: Plantilla preparada de acuerdo a las indicaciones de la ficha técnica.
Para reserva: Barbotina preparada.

Para cristales: Cristal preparado uniformemente.

Piezas verificadas.

Ropa de trabajo y equipo de proteccion personal, utilizados correctamente.
Ficha técnica interpretada.

Piezas ubicadas y verificadas sobre la mesa de trabajo.
Piezas en bizcocho pintadas con engobe.

Piezas en bizcocho pintadas con pigmentos.

Piezas en bizcocho pintadas con oxido.

Piezas pintadas y esgrafiadas.

Piezas en bizcocho pintadas por inmersion.

Piezas en bizcocho esmaltada a pincel.

Piezas en bizcocho esmaltada por vaciado.

Piezas en bizcocho esmaltada por inmersion.

Piezas en bizcocho esmaltada por pulverizacidn.
Piezas en bizcocho con segunda quema.

Evidencias de Conocimiento

Evidencias de Conocimiento

Tipos de equipos y herramientas.

Buenas practicas en la linea cerdmica artesanal.
Normas técnicas peruanas.

Interpretacion de fichas técnicas.

-

/

Tipos de ficha técnica.

Tipos de equipos y herramientas.

Buenas practicas en la linea ceramica artesanal.
Normas técnicas peruanas.

Tipos de engobe.

Técnicas de brufiidos en bizcocho.

Tipos de horno.

Técnica de cargado de horno.

Proceso de segunda quema.

Técnicas de pintado con engobe.

Tipos y técnicas de esgrafiado.

Tipos y técnicas de esmaltado.

Tipos de esmaltes.

Tipos de dxidos y pigmentos.

Tipos de decoraciones en bizcochos sobre esmaltes.

E

AOVZ /RJECE/A:CABCH

Fecha de Elaboracion: 02/02/2016

Pagina 9 de 14




Refrendo: RD N° 044-2016-MTPE/3/19 Vigencia: 5 afos

VERSION: 01

Contexto de Desempefio Laboral

Instalaciones

Equipamiento

Equipo Personal

Insumos / Materiales

Informacidén / Formatos

Lugar cerrado, °
limpio e iluminado y °
ventilado. 3x2 °
metros. o

Mesa.

Andamio.

Soplete.
Comprensora.
Boquillas para soplete.
Pinzas pastelero.
Pinza para esmalte.
Silla 0 banco.

Horno

Placas refractarias.
Pirédmetro con
termocupla.

Soporte de vajilla.
Soporte para esmalte.
Balanza.

Secadora portatil.
Torneta.

Conos pirométricos.

Mandil/guardapolvo.
Mascarilla.

Guante quirurgico.
Lentes de proteccion.
Lentes oscuros.
Guantes de cuero para
horno.

Arcilla.

Barbotina.

Pigmento.

Oxidos.

Agua.

Esmaltes.

Celocel o goma arabica.
Gas o energia eléctrica.
Cinta masking tape.
Cera.

Engobe.

Pinceles (chicos, medianos y grandes).
Cuchilla.

Baldes/tinas.

Potes.

Cucharas.

Punzdn.

Mallas.

Colador.

Esponja.

Jarra con medida.
Regla.

Plantilla para disefio y reserva de drea.

Ficha técnica de
produccion.

Ficha de segunda quema.
Rotulo del engobe.

Rotulo del esmalte.

Rotulo con los potes de
utensilios.
Ficha de
engobes.

inventario de

Competencias Bésicas’

Competencias Genéricas

(1;/
b,

Habilidades bdsicas

e Capacidad para escuchar.
o Habilidad de Expresidn.

Aptitudes analiticas

e (Capacidad para solucionar problemas.
e (Capacidad de aprendizaje.
e  Visualizacion.

Cualidades personales

e Responsabilidad.

Gestidn de recursos
e  Distribuye el tiempo.
e Organizacion de recursos.

Relaciones interpersonales

e  Sabe trabajar en equipo.
e Ensefla a otros.
e Sirve alos clientes.

e Trabaja con personas de diversas culturas.

Basada en las categorizaciones y tipos que figuran en el Informe SCANS: Secretary’s Commission on Achieving Necessary Skills (1991). What Work Requires of Schools: A SCANS Report for America 2000, The Secretary’s Commission
on Achieving Necessary Skills. Washington D.C.: U.S. Department of Labor. Recuperado de http://wdr.doleta.gov/SCANS/whatwork/whatwork.pdf
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vigente.

Unidad de Competencia 3: Decorar el producto aplicando diferentes técnicas en tercera quema, considerando los métodos de produccién, el disefio del producto y la normativa

Codigo U.C.: C1423002-3 Nivel de Competencia: 2

Elemento de Competencia

Elemento de Competencia

Habilitar el espacio de trabajo, los materiales, herramientas, seguin acabado y técnica
de produccidn y la normativa vigente.

Decorar el producto en tercera quema de acuerdo al acabado, considerando la superficie donde
se va a aplicar, ficha técnica de produccién y la normativa vigente.

Criterios de Desempeiio

Criterios de Desempefo

1. Viste ropa de trabajo (mandil / guardapolvo) y equipo de proteccidén personal,
considerando las buenas practicas de la linea de cerdmica artesanal.

2. Realiza la limpieza del d4rea de trabajo, equipos, utensilios y accesorios,
considerando las buenas practicas de la linea de cerdmica artesanal.

3. Interpreta las especificaciones de la ficha técnica, de acuerdo a la primera
muestra.

4. Selecciona y organiza los insumos, herramientas, equipos y utensilios necesarios,
de acuerdo al procedimiento de decoracidn a realizar.

Barbotina:

5. Prepara la barbotina para reserva de drea (decoracién), mezclando PC; cenizas y
agua, considerando densidad, uniformidad y de acuerdo a la ficha técnica de
produccion.

6. Coloca dentro del cilindro a humear hojas de mango seca, teniendo en cuenta la
cantidad de piezas a humear.

Lustre:

7. Diluye el lustre hasta permitir su adelgazamiento, en el disolvente especifico,
para la aplicacién en la pieza vidriada, considerando densidad, uniformidad y de
acuerdo a la ficha técnica de produccidn.

Metales liquidos:

8. De ser el caso diluye el oro, la plata o platino liquido hasta permitir su
adelgazamiento para la aplicacién en la pieza vidriada, considerando densidad,
~uniformidad y de acuerdo a la ficha técnica de produccién.

e

Calcomania:

9. De ser el caso remoja las calcomanias necesarias en bloques en un recipiente con
agua tibia hasta lograr que la pelicula impresa se desprenda del papel engomado.

Pintura de tercer fuego:
10. Prepara el pigmento de baja temperatura, mezclando con aceite de pino y
retardante, hasta lograr una pasta uniforme.

1. Viste ropa de trabajo (mandil / guardapolvo) y equipo de proteccién personal, considerando
las buenas practicas de la linea de ceramica artesanal aplicando normas de seguridad e
higiene de trabajo.

2. Recibe las piezas vidriadas y verifica en la ficha técnica de produccién el procedimiento de
decoracidn a trabajar segin muestra.

3. Selecciona y traslada las piezas a la mesa de trabajo de acuerdo al procedimiento de
decoracidn a utilizar.

4. Verifica el estado de las piezas teniendo en cuenta que no esté con rajaduras, quifies poros,
burbujas, agrietamientos o trizados.

5. Cubre el decorado del objeto ceramico con la barbotina (con pincel y vaciado):

e Coloca la pieza vidriada sobre |a torneta, teniendo en cuenta ubicar sobre ambos centros.

o Seleccion el pincel, de acuerdo al disefio a aplicar.

o Verifica el estado de la barbotina, teniendo en cuenta su densidad y facil aplicacidn.

e Cubre con la barbotina el drea que no se desea ahumar (reserva de area - decoracidn).

e Vierte una cantidad de barbotina dentro de la pieza vidriada, luego realiza movimientos
hasta cubrir la totalidad de la pieza interna con la barbotina, de ser el caso, vierte el
sobrante de la barbotina.

e Coloca dentro del cilindro de ahumado las varillas de soporte, luego la malla de base,
seguidamente las piezas a humear, teniendo en cuenta el tamafio de las piezas y que no
se topen entre si; de ser el caso se repite el procedimiento, teniendo en cuenta dejar un
espacio entre las piezas y la tapa del cilindro de ahumado.

e Tapa el cilindro y prende las hojas de mango a través de la ventanilla de encendido y deja
las piezas a humear hasta que las hojas se consuman en su totalidad.

e Retira las piezas del cilindro de ahumado y realiza la limpieza de las partes cubiertas con
barbotina, utilizando un pincel o trapo, teniendo en cuenta no retirar la barbotina.

e De ser el caso, repetir el proceso de ahumado, hasta lograr la tonalidad de la pieza de
acuerdo a la ficha técnica de produccidn.

e Retira del horno y deja enfriar la pieza, teniendo en cuenta colocarlo sobre un lugar que
no dafie la base.

o Limpia las piezas (desbarbortinado) con la ayuda de una espatula de pléstico, teniendo en
cuenta no arafiar la superficie.

e Limpia con un trapo humedo toda la pieza, retirando todos los residuos de la barbotina.

e Lustra la pieza con la ayuda de una franela, hasta lograr su brillo natural.

E: AOVZ /R:JECE/A:CABCH

Fecha de Elaboracion: 02/02/2016

Pdgina 11 de 14




PO: C1423002

Refrendo: RD N° 044-2016-MTPE/3/19 Vigencia: 5 afios VERSION: 01

e Deriva el producto al area de almacén de productos terminados.
6. Realiza el decorado con la técnica de lustre:

e Limpia la pieza vidriada con un trapo semi — humedo con alcohol o agua, teniendo en
cuenta retirar la grasa, polvo u otras impurezas.

e Coloco la pieza vidriada sobre la torneta, teniendo en cuenta ubicar sobre los centros de
ambos.

e Seleccion el pincel, de acuerdo al disefio a aplicar.

o Verifica el estado del lustre, teniendo en cuenta su adelgazamiento y facil aplicacion.

e Cubre con lustre las dreas que se desean decorar, de acuerdo a los efectos que se desea
lograr.

e Traslada las piezas al drea de secado libre de polvo, hasta lograr su adherencia del lustre
en la pieza.

7. Realiza el decorado con metales liquidos:

e Limpia la pieza vidriada con un trapo semi — himedo con alcohol o agua, teniendo en
cuenta retirar la grasa, polvo u otras impurezas.

e Coloca la pieza vidriada sobre mesa de trabajo o la torneta, teniendo en cuenta ubicar
sobre los centros de ambos.

o Seleccion el pincel, de acuerdo al disefio a aplicar.

o Verifica el estado del metal liquido (oro, plata o platino), teniendo en cuenta su
adelgazamiento y facil aplicacidn.

e Cubre con metal liquido las dreas que se desean decorar, de acuerdo al disefio de la ficha
técnica.

e Traslada las piezas al area de secado libre de polvo, hasta lograr su adherencia del metal
liquido en la pieza.

8. Realiza el decorado con calcomania:

e Limpia la pieza vidriada con un trapo semi - himedo, teniendo en cuenta retirar la grasa,
polvo u otras impurezas.

e Ubica las zonas donde se colocara la calcomania, de acuerdo a la ficha técnica de
produccion.

e Retira la calcomania del agua, teniendo en cuenta no dafiar el disefio.

e Coloca la calcomania sobre la zona a decorar, teniendo en cuenta presionar el centro de
la calcomania y con la ayuda de un jebe o una tela de algoddn retirar el agua y burbujas
de aire, iniciando del centro hacia los bordes, sin deformar la calcomania.

e Limpia las partes exteriores de la calcomania, hasta retirar la totalidad de los residuos de
goma de la calcomania.

P o Traslada las piezas al drea de quemado, de ser el caso las piezas que no ingresan al
%74 horno estas deben ser cubiertas con un pléstico limpio.
9. Realiza el decorado con Pintura de Tercer fuego:

e Limpia la pieza vidriada con un trapo semi — himedo con alcohol o agua, teniendo en
cuenta retirar la grasa, polvo u otras impurezas.

e De ser el caso coloca la pieza vidriada sobre la torneta, teniendo en cuenta ubicar sobre
los centros de ambos.
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Selecciona el pincel, de acuerdo al disefio a aplicar.

Pinta (decora) la pieza, de acuerdo al disefio y la ficha técnica de produccién.

Traslada las piezas al drea de secado libre de polvo, hasta lograr su adherencia de la
pintura en la pieza.

10. Realiza la tercera quema, luego del tipo de decoraciones elegido:

Coloca las piezas dentro del horno, teniendo en cuenta que no se topen entre si las
calcomanfas, lustres, metales liquidos y pinturas de tercer fuego.

Coloca la termocupla o los conos pirométricos en las zonas de la mirilla del control del
horno, permitiendo controlar la temperatura deseada.

Enciende el horno por 30 minutos aproximadamente, a puerta o tapa abierta a una
temperatura de 50°c a 100°c.

Cierra la puerta del horno y verifica constantemente la temperatura del horno hasta
llegar a la temperatura de uso de acuerdo al tipo de decoracidn.

Apaga el horno luego de lograr su enfriamiento vy retira el producto para evitar el choque
térmico.

Deriva el producto al area de almacén de productos terminados.

Evidencias de Desempefio/Producto

Evidencias de Desempefio/Producto

Ropa de trabajo y equipo de proteccién personal, utilizados correctamente.

Area de trabajo, equipos, utensilios y accesorios, limpios y libres de impurezas.
Ficha técnica interpretada.

Insumos, herramientas, equipos y utensilios, organizados de acuerdo al tipo de
decoracion a realizar.

Para barbotina: Barbotina preparada uniformemente.

Para lustre: Lustre diluido de acuerdo a las indicaciones de la ficha técnica.

Para metales liquidos: Metal liquido diluido de acuerdo a las indicaciones de la
ficha técnica y el producto usado.

Para calcomania: Calcomania remojada.

Pintura de tercer fuego: Pigmento preparado.

Ropa de trabajo y equipo de proteccidn personal, utilizados correctamente.
Ficha técnica interpretada.

Piezas ubicadas y verificadas sobre la mesa de trabajo.

Pieza vidriada con lustre.

Pieza vidriada con barbotina.

Pieza vidriada con metal liquido.

Pieza vidriada con calcomania.

Piezas vidriadas a tercer fuego.

Piezas vidriadas con tercera quema.

Evidencias de Conocimiento

Evidencias de Conocimiento

Tipos de equipos y herramientas.
Buenas practicas en la linea de cerdamica artesanal.
Normas técnicas peruanas.

e  Tipos de ficha técnica.

Tipos de equipos y herramientas.

Buenas practicas en la linea de ceramica artesanal.

Normas técnicas peruanas.

Tipos de horno.

Cargado de horno.

Proceso de tercera quema.

Técnica de pintado con metales liquidos, lustre o pigmentos.
Procedimiento de pegado de calcomania.

Tipos de decoraciones sobre pieza vidriada.

° Técnica del ahumado.
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Contexto de Desempefio Laboral

Instalaciones

Equipamiento

Equipo Personal

Insumos / Materiales Informacion / Formatos

e lugar cerrado
ventilado, limpi
iluminado.
metros.

y e Mesa.
oe e Andamio.
3x2 e Balanza.

e Cilindro.

e Soportes para cilindro.
o Mallas para el cilindro de ahumado.
e Torneta.

e Pinzas pastelero.

e Silla o banco.

e Horno

e Placas refractarias.

e Pirdmetro con termocupla.
e Soporte de vajilla.

e Raqueta de serigrafia.

e Tela de algoddn.

e Plantilla para disefio y reserva de area.

e  Mandil / guardapolvo.

e Mascarilla.

e  Guante quirurgico.

e Lentes de proteccion.

e Lentes oscuros.

e Guantes de cuero para
horno.

Barbotina. e Ficha técnica de
Agua. produccion.

Gas o energia eléctrica. e Ficha de tercera quema.
Cinta masking tape. e Rotulado de los potes de
Conos pirométricos. utensilios.

Metales liquidos (oro, plata y platino). e Ficha técnica de producto
Hoja de mango. terminado.

Lustre.

Calcomanias.

Aceite de pino.

Aceite de bebe.

Trementina.

Pigmentos de baja temperatura.
Alcohol.

Calca especial productos sobre vidrio.
Esponja.

Pinceles (chicos, medianos y grandes).
Baldes.

Jebe para calcomania.

Franela, trapo, esponja o algoddn.
Recipientes.

Potes.

. 7 . a4
Competencias Basicas

Competencias Genéricas

Habilidades basica

Capacidad para escuchar.
Habilidad de Expresion.

Aptitudes analiticas

()

Capacidad para solucionar problemas.
Capacidad de aprendizaje.
Visualizacion.

V/

/ Cualidades personales
e Responsabilidad.

Gestion de recursos

Distribuye el tiempo.
Organizacidn de recursos.

Relaciones interpersonales

Sabe trabajar en equipo.

Ensefia a otros.

Sirve a los clientes.

Trabaja con personas de diversas culturas.

4 . . _— , .
Basada en las categorizaciones y tipos que figuran en el Informe SCANS: Secretary’s Commission on Achieving Necessary Skills (1991). What Work Requires of Schools: A SCANS Report for America 2000, The Secretary’s Commission
on Achieving Necessary Skills. Washington D.C.: U.S. Department of Labor. Recuperado de http://wdr.doleta.gov/SCANS/whatwork/whatwork.pdf
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Anexo B:

Matriz de control de calidad del disefio de un
perfil ocupacional.



DIRECCION GENERAL DE FORMACION PROFESIONAL Y CAPACITACION LABORAL

Matriz de Control de Calidad del disefno de un Perfil Ocupacional I

Perfil Ocupacional de Artesania en Ceramica Utilitaria — Proceso de Acabados

Jombre del Perfil

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS (C)/Industria de Productos
Minerales no Metalicos (14)/Fabricacién de otros productos
minerales no metalicos (23).

Nuevo

Tipo de Perfil

Vigencia.

5 afos

1.8

2 Revision de Ia
Consistencia

241

|22

23

24

25

2.6

27

3. Revisién de la
~ Pertinencia

341

3.2

4. Aspectos
Formales de la
Presentacion

4.1

4.2

4.4

4.5

4.6

Elija una opcion
~ delalista

_desplegable

Comentario

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Elija una opcion
de la lista
desplegable

Comentario

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Elija una opcion
de la lista

Comentario

Si

Si

La parala del Perfil O de A iaen
Ceramica Utilitaria — Proceso de Acabados, se basa en el informe de PROMPERU
(2007). donde se indica que mas del 90% de los turistas culturales que vienen al
Peru compran artesanias durante su viaje, entre las que destacan prendas de vestir
como chompas, gorros y chalinas (69%), articulos de piel de alpaca (44%),
ceramicas (40%), joyeria (36%) y tapices (26%).

Segun la misma fuente, en un analisis por productos, se evidencian cuatro
principales lineas comercializadas durante el afio 2010, donde destacan en mayor
proporcién los articulos de Bisuteria que representan el 45% del total de productos
de artesania exportados, seguido de Peleteria con el 14%, Textiles con el 12% y
Ceramica con el 11%.

Elija una opcion
de la lista

Comentario

Si

Si

Si

Si

Si

I ahnaral




Anexo C:

Datos a considerar para publicacion del en
la pagina web del perfil ocupacional.



DATOS A CONSIDERAR PARA PUBLICACION EN LA PAGINA WEB
DEL PERFIL OCUPACIONAL DE ARTESANIA EN CERAMICA
UTILITARIA — PROCESO DE ACABADOS

Nombre del Perfil Ocupacional:

PERFIL OCUPACIONAL DE
ARTESANIA EN CERAMICA
UTILITARIA — PROCESO DE

ACABADOS

Sector:

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS (C)

Familia Productiva:

Industria de Productos Minerales
no Metalicos (14)

Division:

Fabricacion de otros productos
minerales no metalicos (23)

Nivel de Competencia:

Caodigo del Perfil:

C1423002

Norma que refrenda:

RDN°  -2016-MTPE/3/19




Anexo D;

Puestos vinculados a las unidades de
competencia del perfil ocupacional



“«Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perti»
"Afio de la Consolidacién del Mar de Grau"

Aty 4 it fEmmTT———

804 .| Ministerio “: o | T ]

@ PERU'| de Trabajo, - ra ba_l 0
y Promocion del Empleo Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo

PERFIL OCUPACIONAL DE ARTESANIA EN CERAMICA
UTILITARIA - PROCESO DE ACABADOS

PUESTOS DE TRABAJO
UNIDAD DE COMPETENCIA (U.C.) VINCULADOS A LAS UNIDADES
DE COMPETENCIA

U.C. 1:

Decorar el producto aplicando diferentes técnicas en L N
crudo (pre coccién), considerando el acabado, los | Decorador en técnicas de pre coccién.

métodos de produccion, el disefio del producto y la
normativa vigente.

U.C. 2:

Decorar el producto aplicando diferentes técnicas en
bizcocho (post coccion), considerando el acabado, los
meétodos de produccion, el disefio del producto y la
normativa vigente.

Decorador en técnicas de post coccion.

U.C. 3:

Decorar el producto aplicando diferentes técnicas en | Decorador en técnicas de tercera
tercera quema, considerando el acabado, los métodos | quema.

de produccion, el disefio del producto y la normativa
vigente




